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Для отправки готовых Опросных Листов перейти по ссылке  :  http://www.kns-service.ru/oprosnye-listy.html
email: kns@kns-service.ru 
 тел: (495) 740-90-63

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
	Дата заполнения
	

	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	Контактное лицо
	

	Телефон / факс / e-mail
	


	Размеры корпуса
	[image: image2.png]




	1
	Предполагаемый диаметр станции, D мм
	1200, 1600, 1800, 2000, 2300, 3000
	

	2
	Глубина корпуса КНС, L, мм
	
	

	Параметры насосного оборудования
	

	3
	Максимальный приток сточных вод, м.куб/час.
	
	

	4
	Расчетный напор на выходе из КНС, м.
	
	

	5
	Количество насосов:
	рабочих
	резервных
	запасных на склад
	

	
	
	
	
	
	

	6
	Вид стоков:
	хоз-быт
	дождевые
	производственные
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Взрывозащищенность насосов
	
	

	Параметры подводящего трубопровода
	

	8
	Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм.
	
	

	9
	Диаметр подводящего трубопровода, Da, мм.
	
	

	10
	Материал подводящего трубопровода
	
	

	11
	Количество подводящих трубопроводов, шт.
	
	

	12
	Направление подводящего трубопровода, часов.
	
	

	13
	Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.)
	
	

	Параметры напорного трубопровода
	

	14
	Глубина залегания напорного трубопровода, В, мм.
	
	

	15
	Диаметр напорного трубопровода, Db, мм.
	
	

	16
	Материал напорного трубопровода
	
	

	17
	Количество напорных трубопроводов, шт.
	
	

	18
	Направление напорного трубопровода, часов.
	
	

	19
	Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м.
	
	

	20
	Длина напорного трубопровода, м.
	
	

	Продолжение опроса на втором листе


	21. Тип грунта (да/нет)

	
	 - грунт плотностью не более 2100 кг/м2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 450 и замещения грунта строительным песком
	

	
	 - грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450
	

	
	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована
	

	Комплектация (да/нет):
	

	22
	Газовые амортизаторы на крышке
	

	23
	Установка под проезжей частью
	

	24
	Глубина теплоизоляции мм.: 500 / 1000 / 1500
	

	25
	Корзина для сбора мусора ____ Отбойник на входе КНС
	

	26
	Колодец с задвижкой перед насосной станцией
	

	27
	Колодец с арматурой после насосной станции
	

	28
	Сборный утепленный павильон с талью
	

	29
	Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой
	

	30
	Расходомер внутри насосной станции
	

	31
	Датчик газоанализатора
	

	32
	Опоры под Шкаф управления
	

	33
	Гибкий металлорукав в оплетке на напорный трубопровод
	

	34
	Эластичные муфты на напольные трубопроводы
	

	35
	Компенсаторы сильфонные
	

	36
	Ремни стяжные
	

	37
	Ручка опорная
	

	38
	Ответные фланцы с крепежной группой
	

	Система управления насосами
	

	39
	Прямой пуск
	Плавный пуск 
	 Звезда -треугольник 
	Частотный регулятор
	

	40
	Защита насосов  (минимальная, достаточная, полная)
	

	41
	Секция автоматического ввода резерва (АВР)
	

	42
	Исполнение щита управления: 
	уличное 
	

	
	
	в помещении
	

	43
	Расстояние от КНС до пульта управления, м
	

	44
	Направление ввода кабелей в КНС, часы
	

	45
	Аварийная сигнализация
	сирена
	

	
	
	маячок
	

	46
	Диспетчеризация
	


Дата: «______» _____________20 _______г.




Подпись: ____________________________

При возникновении вопросов звоните по телефону  8(495)740-90-63
Заполненный  Опросный Лист отправлять  со страницы «Опросные Листы»  
ссылка на страницу отправки:  http://www.kns-service.ru/oprosnye-listy.html 
Сайт:   
 www.kns-service.ru 
E-mail: 
 kns@kns-service.ru  
Телефон: (495) 740-90-63
